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Streszczenie w jezyku polskim

Celem pracy bylo scharakteryzowanie interakcji molekularnych zachodzacych w skrobi
ziemniaczanej poddanej fizycznej modyfikacji fala elektromagnetyczng. Wykorzystujac rdézne
parametry modyfikacji utworzono nowe uklady skrobiowe oraz skrobiowo-biatkowe.
Wykonana modyfikacja fizyczna opierala sie na wykorzystaniu promieniowania o

czestotliwosci 2450MHz, w czasie od 1 do 3 minut oraz zmiennej mocy mikrofal od 50 do 200

W/g.

Analiza wptywu modyfikacji przy uzyciu mikrofal na mozliwosci hydratacji skrobi
pokazala, ze w ziarnie skrobiowym nastepuje reorganizacja wody hydratacyjnej, ktora zalezy
od mocy mikrofal. Do analizy wlasciwosci molekularnych wykorzystano niskopolowy NMR,
dzieki czemu okreslono dynamike molekularng wody. Stwierdzono, ze dla kazdego czasu
modyfikacji szybkosé relaksacji rosnie co wiaze si¢ z mozliwoscig szybszej reorganizacji

molekut wody w ukladzie.

Sprawdzono parametry reologiczne zeli skrobiowych oraz ich parametry molekularne
jak szybkos¢ relaksacji czy przewodnictwo elektryczne. Wszystkie zele skrobi modyfikowanej
charakteryzuja si¢ wigksza lepko$¢ koncowg w stosunku do zeli skrobi natywnej. Wigz¢ si¢ to
z wieksza rozbudowg sieci polimerowej. Jednoczesnie zmniejszajg wartos¢ przewodnictwa
elektrycznego kleiku skrobiowego. W tym czasie woda zostaje uwigziona w strukturze sieci
polimerowej i traci swobodg ruchow translacyjnych i rotacyjnych. W zelach skrobiowo-
biatkowych zaobserwowano wptyw biatka na struktur¢ molekularng sieci polimerowej a
dodatek biatka powoduje, iz czgs¢ wezléw sieci jest tworzona przez oddziatywania skrobia-

biatko zamiast skrobia-woda.

Modyfikacja natywnej skrobi ziemniaczanej z wykorzystaniem promieniowania
mikrofalowego prowadzi do zmian whasciwosci hydrofobowo-hydrofilowych biopolimeru,
ktére zwiazane s3 ze zmiana lokalizacji molekul wody w strukturach krystalograficznych.
Przeprowadzone badania wskazuja na mozliwo$¢ wykorzystania dimeru lizozymu jako

sktadnika poprawiajgcego wiasciwosci strukturalne sieci biopolimerowe;j.
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